
BLOCS MON0 

REFERENCE 9SE 
APRES LES BLOCS MONOPHONIQUES R ~ F ~ R E N C E  8 ET LINTE- 
GRE M-7, VOICI LE N O U W U  HAUT DE GAMME DE LA MARQUE NU 
FORCE : LES R ~ ~ R E N C E  9SE. PROPOSEES A UN PRIX PARTICU- 
LIEREMNT DgMQCRATfQUE, CES FETITES BQMBES SUIVENT LE 
TRAJET DE LEURS AlN f S ET RISQUENT DE FAlRE A NOUVEAU 
SENSATION DANS LUNIVERS DE LA HAUTE-FIDÉLIT& 

uei rapport peut-an établis 
entre la misiles de ccrnisière 
Tomahawk, qui offrent une 
précision centimétrique sur 

et la haute-fidéIith ? T r d  

t Gantes de cette dernière décennie ! Au 
' vu des coméquences, on m peut que se 
j félirirer du chaagemenr d'otiemarion de 
: ce brillant in$nieur qui a décidg de 
j rejoindre sa passion en créant la techna- 

Nguycn, bien s û r  ! Le dhecreua d u  j [agie qui esta la basede ces petits ampli- 
bureau tl'érudes de MitFarce, ancien : ficateurs la puissance tour aussi 
ingenieur a chef du projet qui a dannt d€va,sratrire mais nettement plus satis- 
mhance à l'une des armes les piw terri- 1 faisanre pour Ies audiuphiles que nous 

Prmn 
TBCHNJQUB 

Origine : Etats-Unis 
P&:4 ni0 wros 
Dimensions : 
1 6 5 x x ~ m r n t - n  

: 3,2 @ 
Pul- : 
160 watts 
RM618 ohms 
30014 - W E ,  
f 358 watts 
sn crBitet2 ohms 
hdepassame : 
~ H x - 5 0  kHz,-2 dB 
F a m i  d ' a ~ ~  : 
5 4 000 s u r  toute 
la bancle passante. 
flfliuon : 
Cuivre rose (SE) 

sommes.. . Lm b l m  de puissance mono- 
phonique Réfkrence S s' inscrivent 
comme I'abouriçsemenr actuel des 
recherches de la marque en matière de 
musirdiré, de puissance et  de campa- 
ciri: 11s sant rellement mignons dans 
L e u  co&ets cuivrés, uniquement agi$- 
rnenrk d'un petit voyant bleu qui 
indique la mise sous tension, que I'on 



On notera la pdsenca du muveau mnnmieur WBT/UexGenI le top en matière dg fiche RCA 1 

aurait envie de les posséder juste pour 
leur physique à la fois discret et intri- 
guanr. Intriguant, car derrière cette 
fqde " slim " se cache WI appareil qui, 
d'aprir; Ia fiche technique, est capable de 
rl61iv~er la bagatelle de 160 watts W i  
8 ohms et plus de 1 SO.0 watts rn cr&e 
sous 2 ohms avec une distussion idé- 
rieure O,Q5 $7~ sur l'ensemble de sa 
bande passante ! 

Umm t u h a m l m g l œ  
ontqor mm rrr ~ r r m  i 
Comment font i&s ? S'agit-il d'une esçro- 
querie au d'un &et d'annonce p u r  atti- 
rer le chaland ? Non, il s'agit 
simplement d'une nouvelle techologie 
bas& sur une amplification 3 dkoupage 
qui cmciiie Ies avantaga du numérique 
e6 de l'analogique p u r  tirer le mei lieur 
parti d a  deux mondes. Contrairement a 
un amplificateur numirique en chsse D ( 
numérique) traditionnel, NuForce sesert 
d'un signal malogique modulé par le 
signai musical pour piiorer h fréquence 
de dkaupage de I'érage de sortie nmé- 
rique. Pourquoi se donner la peine de 
bn~e t c r  une nauvclie rechnologie, alors 
que des puces numeriqua existent déjà 
sur le marchb, à l'image du module Ice 
Power que l'on trouve pmt au sœur 
de cenains appareils Je haut de gamme 
proposis par la concufrence ? Pour en 
hiter les Grnications les pIus fiagrances, 
ceLies que celle de la bande passante, 
induite par la fdqumce de p i l o q e  fixe 
q u e  l 'on trouve sur l'ensemble der 
modules numériques B l'exception des 
blocs de puissance Halcro qui s'inscri* 
vent dans une toute autre gamme de 
prix. Daos les Référence 9, comme dam 
taus les appareils de h gamme, on utilise 
une boucle de contdie analogique pour 
piloter en continu ln  modularion de 
l'étage de sortie nudrique dont la fré- 
quence de sortie peut dépasser 50 kHz. 
m m m e  les meilleurs mplificaceurs de ta 

plwEte, tout en c o m a n t  les avantages 
typiques du num6riqut. Les Références 
9SE offrent ainsi un &rem ird'timortisse- 
ment supérieur à 000, qu'aucune autre 
tecimolagie ne peur egaler, tout en prP 
servant la phase du signal g t k e  à 
Msence de toute forme de filtre en sar- 
rie de l'appareil, reIs que ceux que l'on 
trouve saur i'ensembie d a  amplificateurs 
num6riq ues convenrionnds. Avec une 
eficacité de 80 R (à comparer aux 50 % 
des meilleurs amplificateurs en classe 
AB, dors que ia classe A culmine gn i -  
blemen t à 25 %}, la technnlogie dévelnp 
pie par NuE'orce rejoint pratiquement 
celle de ses concurrents, mur en offmr 
une bande passante nertement plus 
irnportanre, sans même parler du taux de 
distorsion. Autre condqumce directe de 
cette eefrmi& : les NuForce ne chauffent 
quaiment pas etpeuvent se contenter de 
boAiers de faibles dimensions, pour le 
grand bonheur de la dresse de maison 
qui évitera les monstres volumineux 
munis d'inesthétiques nilertes de refmi- 
dissement. L'intérieur du R&f&mnce <SE 
n'aidera pas bb~aucup le ndophytr ou 
m3me le spécialiste approfondir la 
question. On se bornera à constater la 
@sence d'rtne dimenration à découpage 
de f o ~ e  puksmc, d'un circuit entière- 
ment constitid de compomts de surface 
et d'un coffret en aluminium brossP et  
ancdid pour hiter tcs problèmes lik aux 
perturbations CIertromagn4tiques. La 
version Spéciale Edition $ laquelle nous 
avons eu droit incorporr encorr une di-  
menration am&lior& par des condensa- 
teurs & faible résisrance série, pour une 
capacitC de dacrion sup&rieure, ~ u r e  ali- 
mentarion séparée pour I1&age d'entrile 
analogique, sans oublier le c"a1c e n  
cuivre OFC de hrte aecrian qui rejoint 
les différentes partits de l'appareil. La 
conscrucrian des amplis de puissance 
NuForce repose sur une architecture 
entrérernent niaddaire, ce qui  permet 

Ia marque d'annoncer une évolutiviré 
torde dans le temps. Il sera ainsi pnssible 
d'a&liarer ses appareils en remplz~anr 
Ie circuit principal ou I'alimehtatian 
quand de nouveaux schémas devienhnc 
disponibles chez le constructeur. 
Larriére propose unc antrie nsymkriqut. 
sur fiche RCA WBT N&n, qui rnG1.e 
le plasrique et le mécal plaqu6 ar pour 
une qualiré de canract optimal, une 
entrée symétrique sur XLR, la fiche IEC 
er I'interruprcur d'aiirnentlltion @rd- 
rale, ainsi qu'un simple bornier HP @ 
accepte les bnnantv et je fil nu. 
La version SE que nous vous prkntom 
n'est disponible qu'en cuivre rose du plus 
bel &et, mais la version de s&rie offre 
ilgaiement une finition naire, silver ou 
gaId p u r  rejoindre avec g&r le reste de 
votre insdlation. 

U@I!liatlriii 
Avec une puissance irnpartante ec un Far- 
teur d'amortissernen t surrCaliste, les 
NuForce Référence 9SE xepdsentent le 
muteausuisse de l'audiophile qai cherche 
k amplifier dignement une paire 
d'enceintes de haut de gamme sans pour 
sutant mettre $ genoux le budget du 
ménage. II faudra néanmoins lui 
adjoindre m prMpii trampuent et une 
source de haut de gamme p u r  protirer de 
ses quaIit&, qui bén6kient di: swroîr  de 
la compacité ct de la E.acifir4 d ' i d l a t  ion 
pour s'intégrer facilement dans votre 
interieur. Les NuFbrce ne chauffent qua- 
simenr pas mais préièmt une liaison asy- 
métrique au symétrique pour exprimer 
route la musicdité d ~ n r  ils sant caphlts. 

c a ~ * & ~ l * t ~ q u u *  
a - t m  
TIMBRES : compte tenu du prur de ces 
blocs monophoniques e t  de la technnlc- 
8ie utilisée, les Réfereuce 85E prkea- 
tent des qurilit4~ évidentes. On est plus 
dans l'analyse et  la rigueur que dans la 






